
DIFFICILE À BATTRE SUR LE LONG TERME



GRAND SUR LA PERFORMANCE
De petite taille

3510 AP3510 AP

3510 AP

Les modèles à essence et électriques 3510 sont tous deux montés sur un chariot à 
trois roues en acier formé avec des passages pour chariots élévateurs. Polyvalence 
de transport qui offre les performances du 3510 là où vous en avez besoin et la 
commodité lorsqu’il est temps de le ranger.

L’unité de purge d’air 3510 E 
(électrique) est montée sur un 
sous-châssis prêt pour les fourches 
à palettes. Bien qu’elle ne soit pas 
disponible sur une plate-forme à 
roues, l’unité est conçue pour être 
suffisamment étroite et courte pour 
passer par la plupart des portes 
commerciales.

La 3510 AGRI-VAC, La machine 3510 
déplace presque tous les produits 
agricoles sur coussin d’air, maintenant 
la qualité des grains et surtout des 
semences. Il offre une polyvalence 
pour toute opération en raison de sa 
portabilité. Il peut être manœuvré dans les 
coins les plus étroits, il transfère le produit 
facilement, de sorte que les opérations de 

nettoyage ou de chargement deviennent 
un jeu d’enfant. Disponible en : 26,5 hp 
EFI à essence, 15/20 hp électrique ou un 
attelage 3 points entraîné par PDF.

Cette machine utilise un ventilateur à 
réduction de bruit pouvant atteindre 
700 bu/h (19 tonnes/h), mais elle est 
suffisamment légère pour être déplacée à 
la main.

3510 G

3510 E

GAZ

La gamme d’équipements de purge d’air 
de Walinga est conçue pour respecter 
ou dépasser les normes NFPA (National 
Fire Prevention Association). En plus de la 
cartouche à soupape de décharge, chaque 
unité de purge d’air 3510 E (électrique) 
utilise un moteur antidéflagrant totalement 
fermé (TEEP). Toutes les caractéristiques 
sont conçues pour minimiser le risque 
d’inflammation de particules confinées.

4FILTRES
AUTO-NETTOYANTS

La purge d’air optionnelle 3510-AP offre 
un filtrage et une récupération accrus des 
particules. Conçu selon les normes *NFPA, 
l’unité nettoie cycliquement ses quatre 
filtres en temps réel. L’action de purge 
étend les intervalles d’entretien du filtre à 
toutes les 400 heures de fonctionnement 
ou annuellement. 

illustration en coupe

ÉLECTRIQUE

PORTABILITÉ
ULTIME

510 SRT VENTILATEUR



CAPACITÉS**:

PRODUIT
Orge Maïs Du blé Des haricots

Boisseau 
par 

heure

Tonnes 
par 

heure

Boisseau 
par 

heure

Tonnes 
par 

heure

Boisseau 
par 

heure

Tonnes 
par 

heure

Boisseau 
par 

heure

Tonnes 
par 

heure

3510 G (26.5 hp EFI) 700 18 700 18 575 15 500 13

3510 E (20 hp) 700 18 650 17 500 13 450 12

3510 E (20 hp) AP 560 14 560 14 460 12 400 10

3510 E (15 hp) 550 14 500 13 375 10 350 9

3510 3PH 700 18 650 17 500 13 450 12
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CARACTÉRISTIQUES:

3510G (gasoline) 3510E (electric) 3510E20-AP (electric-Air Purge) 3510 3PH (PTO)
POIDS 1454 lbs (660 kg) 1773 lbs (804 kg) 1900 lbs (862 kg) 1312 lbs (595 kg)

HAUTEUR 72“ (183 cm) 72” (183 cm) 81.125” (206 cm) 64” (163 cm)

LARGEUR 34“ (86 cm) 34” (86 cm) 34” (86 cm) 55.125” (140 cm)

LONGUEUR 84.5“ (215 cm) 84.5” (215 cm) 82.375” (209 cm) 71.5” (182cm)

ROUES 3 Pneumatique (1 sur pivot) 3 Pneumatique (1sur pivot) monté sur pattes monté sur pattes

SOUFFLEUR #510 Walinga SRT (Sonner
Type de réduction), Super
Durci, Positif
Ventilateur à déplacement

#510 Walinga SRT (Sonner
Type de réduction), Super
Durci, Positif
Ventilateur à déplacement

#510 Walinga SRT (Sonner
Type de réduction), Super
Durci, Positif
Ventilateur à déplacement

#510 Walinga SRT (Sonner
Type de réduction), Super
Durci, Positif
Ventilateur à déplacement

SAS #1210 fonte à passage direct #1210 fonte à passage direct #1210 dfonte à passage direct #1210 fonte à passage direct

CADRE 1 pièce en acier formé 1 pièce en acier formé 1 pièce en acier formé 1 pièce en acier formé

PUISSANCE DU 
MOTEUR 26.5 hp EFI gaz kohler (19.8 KW) 15 or 20 hp (11,15 KW) 15 or 20 hp (11,15 KW) 540 PTO (25 + hp)

DÉMARREUR 12 volt “à travers la ligne” “à travers la ligne” n’est pas applicable

RÉCEPTEUR 18” dia. x 36” high (46 x 91 cm) 18” dia. x 36” high (46 x 91cm) 18” dia. with Air Purge (46cm) 18” dia. x 36” high (46 x 91 cm)

ENTRÉE 4” (100 mm) daffin  
raccords avec bouchons

4” (100 mm) daffin 
raccords avec bouchons

4” (100 mm) daffin 
raccords avec bouchons

4” (100 mm) daffin  
raccords avec bouchons

SORTIE 4” (100 mm) daffin  
raccords avec bouchons

4” (100 mm) daffin 
raccords avec bouchons

4” (100 mm) daffin 
raccords avec bouchons

4” (100 mm) daffin  
raccords avec bouchons

** Capacités basées sur l’utilisation d’une conduite d’aspiration de 12 pi (3,5 m) et d’un kit de chargement de camion. La pression barométrique, l’humidité
et l’état du produit affecteront la capacité. En raison du développement continu du produit, les spécifications peuvent être améliorées sans préavis.
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CHARGEMENT MAXIMALES
POUR DES CAPACITÉS DE

	 SOUFFLEUR/SAS
•	 510 Walinga SRT
	 (son Type de réduction),
	 Super Durci, positif
	 Ventilateur à déplacement
•	 12” x 10” (31x26 cm)
	 Sas à passage direct
•	 Combinaison
	 courroie/chaîne conduire

	 OPTIONS
• 	Tuyaux en acier inoxydable
• 	Caoutchouc 3” (75 mm)
	 tuyau d’aspiration
• 	Cyclone de décharge
• 	Arrêt à distance (modèle à
	 essence uniquement)
•	 Purge d’air
	 (palette uniquement)
•	 Sas Super Durci

	 ACCESSOIRES
	 Buse:
•	Buse d’aspiration de 4”
•	4” (100 mm) avec
	 tête de nettoyage

	 Tuyaux :
•	Un 4” x 12’ (100 mm x 3,65 m)
	 tuyau d’aspiration en caoutchouc
• Un 4” x 12’ (100 mm x 3,65 m)
	 galvanisé tuyau d’évacuation

3PH

3510 G

TYPE DE RÉDUCTION DU SON

Vérifier le niveau d'huile du ventilateur avant utilisation.
Changer l'huile annuellement ou toutes les 100 heures.

SRTSOUFFLEUR

Inspecter le sas essuie-glace lame toutes les vingt heures
Réinitialiser les lames du sas toutes les cent heures


