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FIABILIDAD, RESISTENCIA, VERSATILIDAD

Debido al continuo desarrollo de productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ESCLUSAS DE AIRE DE WALINGA 
Diseñada para una máxima eficiencia y un daño mínimo al 
volumen, la carcasa de la esclusa de aire está mecanizada con 
precisión a partir de una carcasa de hierro fundido para un 
rendimiento inigualable. El rotor de acero fabricado con 10 
paletas tiene puntas de acero inoxidable ajustables para una vida 
útil más larga. Las últimas innovaciones de Walinga incluyen la 
modificación de los puertos de entrada y salida con contornos de 
flujo para una capacidad máxima. Para minimizar el daño masivo 
y mejorar el rendimiento, un limpiador de rotor especial nivela 
las cavidades. Todo el conjunto está alimentado por una caja de 
cambios eléctrica. Una transmisión por cadena transfiere energía 
a la esclusa de aire. Cada sistema se puede personalizar para sus 
necesidades de producción.

M O D E L O A B C D E F P E S O C A PA C I D A D

S O P L A R  A  T R AV É S
E N T R A D A  /  S A L I D A 

D I A .
L O N G I T U D A LT U R A D Í A . D I Á M E T R O  D E L  E J E . C H AV E TA L I B R A S C u b i c o  F T  /  R E V  ( c f r ) L I T R O  /  R E V

1314-4 4 25.5 16.875 15.75 1.25 0.313 270 0.8 23
1314-5 5 25.5 16.875 15.75 1.25 0.313 270 0.8 23
1618-6 6 29.375 18.625 18.5 1.375 0.313 480 1.6 45
2018-7 7 34.8125 26.375 24.419 2.000 .500 970 2.69 76

ESPECIFICACIONES DE LA BLOQUEA DE AIRE DE SOPLADO
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Michigan
1190 Electric Ave. 
Wayland, Michigan 
USA 49348 
Tel: 616.877.3470 
Tel: 800.466.1197 
Fax: 616.877.3474

Manitoba
70 3rd Ave. N.E. 
Box 1790 
Carman, Manitoba 
Canada R0G 0J0 
Tel: 204.745.2951 
Fax: 204.745.6309

Head Office
R.R. #5,  
Guelph, Ontario 
Canada N1H 6J2
Tel: 519.824.8520 
Tel: 888.925.4642 
Fax: 519.824.5651

Ontario
938 Glengarry Cres. 
Fergus, Ontario 
Canada N1M 2W6 
Tel: 519.787.VACS (8227) 
Fax: 519.787.8210

Australia
Customvac Australia
24 Molloy St.
Toowoomba Qld 4350
Australia
Tel: 1800 242 699
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M O D E L O A B C D E F P E S O C A PA C I D A D

PA S A R  A  T R AV É S
E N T R A D A  /  S A L I D A 

D I A .
L O N G I T U D A LT U R A D Í A . D I Á M E T R O  D E L  E J E . C H AV E TA L I B R A S C u b i c o  F T  /  R E V  ( c f r ) L I T R O  /  R E V

1008DT 21.375 15 12.375 1.5 0.375 200 0.28 7.93
1210DT 19 16.125 14.25 1.75 0.375 223 0.55 16
1314DT 25.313 17.75 15.75 1.75 0.375 340 0.8 23
1618DT 27.45 21 18.5 1.75 0.375 521 1.6 45
2224DT 37.14 28 26 2.5 0.625 1481 4.44 126

ESPECIFICACIONES DE LA BLOQUEA DE AIRE DE SALIDA A TRAVÉS


